SOKINETIC

www.bodygreen fr

ISOKINETIC

Les appareils isocinétiques/isotoniques BODYGREEN sont congus pour fournir un niveau de résistance tout en
maintenant une vitesse de mouvement constante.

Nous utilisons un vérin a commande électronique avec réglage de la vitesse en contraction concentrique dans
les deux directions du mouvement.

La résistance utilise une gamme de 1a 65 kg qui solicite la majorité/ou la totalité des capacités de contraction
musculaire de l'utilisateur.

L'objectif est de limiter les contraintes musculo-tendineuses associées a l'accélération et la décélération
habituellement rencontrées lors de l'utilisation de charges additionnelles libres ou de matériel traditionnel.

La résistance isocinétique est particulierement efficace pour les cas suivants :
1- Réhabilitation post traumatique musculaire, tendineuse et ligamentaire.

2- Entrainement a la mobilité et au maintien de la mobilité de personnes agées.
3- Centre de fitness fonctionnant sans surveillance d'un coach.

www.bodygreen.fr

Tous les appareils BODYGREEN ISOKINETIC
sont électriques et fonctionnent avec une tension 220/240V - 50/60hz

SAS MYO IMPACT
PA de Sacuny Park Avenir C8
269 avenue Marcel Mérieux
69530 Brignais

04.78.05.61.50
thierry@bodygreen.fr

Retrouvez également notre gamme de plateaux bio-oscillant sur :
www.bodygreen.fr




ISOKINETIC

LGS0

1790 € ¢

Dimensions : 810 x 940 x 1220 mm
Poids : 34.5 kg

Pectoraux/Dorsaux

L GS02

1790 € ¢

Dimensions : 1135 x 600 x 1214 mm
Poids : 38.5 kg

Quadriceps/Ischios

L GS03 1790 € T

Dimensions : 1200 x 650 x 1050 mm
Poids : 49 kg

Adducteurs/Abducteurs

LGS@Ar 1790 € ™€

Dimensions : 970 x 670 x 1250 mm
Poids : 43,5 kg

Pectoraux/Dosaux Fly

LGS@S 1790 € ¢

Dimensions : 820 x 650 x 1380 mm
Poids : 33,5 kg

Epaules/Dorsaux

L GS06 1790 € T

Dimensions : 1590 x 620 x 960 mm
Poids : 61 kg

Presse a cuisses

LGS@7 1790 € ¢

Dimensions : 800 x 780 x 1010 mm
Poids : 35 kg

Abdominaux/Lombaires

L GS08 1790 € T

Dimensions : 740 x 735 x 1025 mm
Poids : 27 kg

Rotations de torse

BODYGREEN




